Generatore di corrente 553.07

Controllo isolamento statore: La prova si

effettua come la precedente disponendo i pun-

talini, uno sul pacco lamellare, I'altro su un

terminale di fase; se l'isolamento ¢ difettoso
i occorre sostituire il particolare.
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Controllo isolamento statore.

1. Pacco lamellare statorico.
2. Fase statorica.

3. Conduttori per prova.

4. Spia del banco prova.

Controllo diodi.

Eseguire sul ponte raddrizzatore non separato
dal supporto alternatore le operazioni con tester
impostato sulla lettura ohmica a maggiore sen-
sibilita (Qx 1).

Ponte raddrizzatore.

1. Supporto con ponte precostituito.

Diodi di eccitazione: Connettere un punta-
\ lino dello strumento alla spina dei diodi di
eccitazione e l'altro puntalino a ciascun termi-
nale di fase; quindi ripetere I'operazione scam-
biando i puntalini.

; Schema di collegamento dello strumento per 5
prova diodi di eccitazione. 25251
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Modello : Campagnola (1107 BD)
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Diodi negativi e positivi di potenza:
Ripetere i controlli con riferimento alla massa
per i diodi negativi e al morsetto 30 per i diodi
positivi anziché alla spina di eccitazione, avendo
I'avvertenza, anche in queste misure, di ripetere
il rilievo scambiando i puntalini.

Schema di collegamento dello strumento per
prova diodi positivi di potenza.

Analisi dei risultati delle misure
effettuate.

Per ognuna delle tre misure, I'indice dello stru-
mento deve in un caso restare sempre fermo o
rilevare un valore di resistenza molto elevato e
nell’altro caso deve compiere sempre una
escursione notevole rilevando un certo valore di
resistenza.

Schema di collegamento dello strumento per
prova diodi negativi di potenza.

Qualora si rilevi che anche una sola indicazione
dello strumento non & conforme a quella pre-
scritta, se l'alternatore in esame & con ponte
precostituito, si procede alla sostituzione del-
I'intero ponte.

Tenendo conto che se il ponte usato per la
sostituzione & del tipo costruttivo diverso
da quello avariato (cioe di fornitore diverso)
bisogna anche sostituire tutti gli elementi iso-
lanti connessi al ponte in argomento.

‘e

Ponte precostituito Toshiba.




Generatore di corrente 553.017

Controlli di funzionamento.

Dopo aver effettuato le necessarie riparazioni e
rimontato il complessivo alternatore occorre
verificarne I'efficienza. A tale scopo ripetere i
controlli relativi al capitolo « Controllo velocita
di inizio carica e corrente di erogazione al banco
prova ».

Complessivo alternatore tipo Magneti Marelli
A 124-28 V-26 A.

REGOLATORE DI TENSIONE
ELETTRONICO

Funzionamento.

| regolatori sono realizzati con componenti allo |
stato solido e comprendono:
— uno stadio di potenza; |
— un sensore di tensione;
— un _circuito di comando. =

Lo stadio di potenza utilizza un transitore che i_
regola la corrente di eccitazione e del campo
dell’alternatore in funzione della corrente ri-
chiesta dagli utilizzatori.

Infatti quando la batteria eroga corrente, la ten-
sione ai morsetti si abbassa.

Il sensore di tensione, tramite il circuito di
comando porta lo stadio di potenza in condu-
zione e l'alternatore viene eccitato. La corrente
erogata, in funzione della corrente assorbita dal-
I'impianto, e della velocita dell’alternatore, carica
la batteria e la tensione ai morsetti della stessa
tende a salire.

S

Schema interno regolatore di tensione RTT 110 CX.

1. Sensore di tensione.
2. Circuito di comando.
3. Stadio di potenza. 27517
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Modello : Campagnola (1107 BD)
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Raggiunto il valore di tensione previsto per la
carica della batteria, il sensore di tensione riporta
lo stadio di potenza all’interdizione.

Il regolatore determina quindi periodi di ecci-
tazione pill o meno lunghi intervallati in funzione
dell’assorbimento di corrente dell'impianto.

Collegamenti alternatore e regolatore al banco
prova.

1. Voltmetro.

2. Amperometro.

3. Cavo di collegamento alternatore alla battsria e al
reostato del banco prova. -

4. Cavi di collegamento al Voltmetro.

5. Regolatore di tensione.

6. Cavi di collegamento alternatore al regolatore di
tensione.

7. Alternatore.

8. Cavi di collegamento alla lampada segnacarica.

9. Lampada segnacarica.
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Se la frequenza delle eccitazioni & sufficiente-
mente alta, si ottiene in pratica un.valore medio
della corrente di eccitazione, che cresce in fur.-
zione della corrente erogata dall’alternatore.

Controllo tensione di regolazione al ban-
co. Fare funzionare il regolatore in ambiente a
25° 4+ 5° C per almeno 15 minuti con alterna-
tore a 419+523 rad/sec (40005000 giri/min)
ed erogazione pari a 1/6 di quella massima.
Quindi agire sul reostato (Rt) in modo tale da
ottenere I'erogazione di 13 A, in tali condizioni
la tensione regolata deve essere 28,4 + 0,4 V.

Se i valori ottenuti non corrispondono ai valori

prescritti, si procede alla sostituzione dell’appa-
recchio in quanto non & possibile nessun
intervento.

Schema di collegamento dell’alternatore e del
regolatore di tensione al banco prova.

L Lampada segnacarica.
A Amperometro.

I Interruttore.

B Batteria.

Rt Reostato.

RT Regoiatore di tensione.
V  Voltmetro. :

G Alternatore.




