Modello : Campagnola (17107 BD)
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PRINCIPALI DIFETTI DELL'IMPIANTO DI RICARICA RISCONTRABILI
CON IL CONTROLLO PREVENTIVO E CONSEGUENZE
DI FUNZIONAMENTO
IRREGOLARITA OSSERVATE DIFETTI E CONSEGUENZE
L'indicatore ottico & acceso con chiave disin- Uno o pill diodi positivi di potenza in corto-
serita. circuito.
La tensione aumenta in misura inferiore al Corrente di ricarica ad un livello inferiore al
normale. normale.
La batteria si scarica con vettura ferma.
L'indicatore ottico rimane acceso con motore Uno o pill diodi negativi di potenza e diodi di
termico avviato. eccitazione in cortocircuito.
La tensione di batteria non aumenta oppure Corrente di ricarica nulla o di modesta entita
aumenta in misura appena apprezzabile. se un solo diodo negativo ¢ in corto-
circuito.
|
L'indicatore ottico rimane leggermente acceso. Diodo di eccitazione interrotto.
La tensione di batteria aumenta oltre il valore Corrente di ricarica superiore al mormale. '
normale. 4 : , o
La batteria raggiunge lI’ebollizione.
L’'indicatore ottico rimane acceso ai bassi regimi Fase avvolgimento statorico interrotta.
del motore. 2 4 LI e y
Corrente di ricarica inferiore al normale.
L'indicatore ottico si accende con intensita lie- Avvolgimento rotorico interrotto oppure con-
vemente inferiore al normale con chiave in nessioni del circuito di eccitazione dissal-
posizione accensione e cosi rimane a date o spazzole usurate o bloccate.
motore avviato. ‘ e
Corrente di ricarica nulla.
La tensione di batteria non aumenta. 1
L'indicatore ottico fornisce una segnalazione Regolatore di tensione starato. \
regolare. A . £ ;
g Corrente di ricarica ad un livello inferiore al
La tensione di batteria aumenta in misura normale.
inferiore al normale.
L'indicatore ottico fornisce una segnalazione Regolatore di tensione in cortocircuito.
regolare. . . g ;
9 La batteria va in ebollizione violentemente.
| La tensione della batteria aumenta in misura ) e
‘ / In tal caso sconnettere il regolatore dal circuito
| molto superiore al normale. d 3 : 1
‘ per evitare gravi danni, staccando uno dei
3 Le lampade emettono luce bianca, ventilatore, due fili di collegamento.
tergicristalli, ecc. girano a velocita superiori
al normale.
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Controlli eseguibili su alterna-
tore smontato dalla vettura.

I controlli sottoindicati permettono di rilevare il
cortocircuito dei diodi e I'interruzione dell’avvol-
gimento rotorico e delle singole fasi dell’avvol-
gimento statorico.

Eseguire i controlli mediante tester impostato
sulla lettura ohmica a maggior sensibilita
(Qx1). :

Punti di riferimento sull’alternatore.

Spina 67.

. Morsetto 30.

. Spina diodi di eccitazione.
. Terminali di fase.

Massa.

CTAWN =

Controllo avvolgimento rotorico e fasi
avvolgimento statorico :

A) Disponendo i puntalini dello strumento sulla
spina 67 ed a massa, lo strumento deve rilevare

un valore di resistenza prossimo a quello di °

tabella, nel caso invece rilevi un valore molto
elevato di resistenza l'avvolgimento rotorico &
interrotto.

B) Disporre i puntalini sui terminali di fase nei
tre modi possibili.

In tutti e tre i rilievi I'indice dello strumento
deve restare fermo o discostarsi pochissimo dallo
zero; se invece due misure rilevano una resistenza
molto elevata un avvolgimento di fase &
interrotto.

Controllo avvolgimento rotorico e statorico.

A. Controllo avvolgimento rotorico.
B. Controllo avvolgimento statorico.

Controllo diodi di eccitazione, diodi nega-
tivi e positivi di potenza: Disporre un
puntalino sulla spina dei diodi di eccitazione e
|'altro puntalino su qualunque terminale di fase,
quindi scambiare la posizione dei puntalini.
L’indice dello strumento deve in un caso restare
fermo o rilevare un valore di resistenza molto
grande e nell'altro caso deve compiere una
escursione notevole rilevando un certo valore
di resistenza.

Controllo ponte diodi.

A. Controllo diodi positivi di potenza.
B. Controllo diodi negativi di potenza.
C. Controllo diodi di eccitazione.
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Modello : Campagnola (1107 BD)

Se l'indice rileva un basso valore di resistenza
in entrambi i rilievi uno dei diodi in esame & in
cortocircuito.

Per i diodi negativi effettuare lo stesso control-
lo con riferimento alla massa anziché alla spina
diodi' di eccitazione.

Per i diodi positivi effettuare lo stesso controllo
con riferimento al morsetto 30 anziché alla spina
diodi di eccitazione.

Se con tali verifiche viene individuata una parte
difettosa si procede alla sua riparazione o
sostituzione.

Se il difetto riscontrato ¢ quello di cortocircuito

dei diodi la sostituzione dei medesimi deve
essere effettuata seguendo le istruzioni conte-
nute nei capitoli « Controlli parti smontate;
ponte diodi raddrizzatori ».

Qualora le verifiche su alternatore completo non
approdino ad alcun risultato, occorre effettuare
i controlli della velocita di inizio carica e della
corrente di erogazione al banco prova e se tali
prove presentano delle discordanze rispetto alle
prescrizioni si procede ad un esame dei compo-
nenti dell’alternatore.

In particolare controllare la presenza di uno o
pit- diodi di eccitazione interrotti.

24782

Particolari componenti ['alternatore A 124-28 V-26 A.

1. Rotore. 11. Spazzola positiva. 20. Rosetta piana.

2. Dado e rosetta fissaggio puleggia. 12. Giunto isolato per spina lamellare. 21. Ponte diodi Toshiba.

3. Supporto lato puleggia. 13. Vite fissaggio ponte diodi, estre- 22. Vite morsetto 30.

4. Tirante e dado di unione com- mita fasi statoriche e capocorda 23. Capocorda lamellare diodi di ecci-
plessivo alternatore. diodi di potenza. tazione.

5. Statore. 14. lIsolante. ~24. Rosetta piana.

6. Anello di tenuta. 15. Isolante Toshiba. 25. lIsolante Toshiba.

7. Supporto lato diodi raddrizzatori. 16. Isolante Toshiba. 26. Isolante.

8. Porta spazzole. 17. Rosetta piana. 27. Rosetta piana.

9. Spazzola negativa. 18. Rosetta di sicurezza. 28. Rosetta di sicurezza.

10. Vite fissaggio porta spazzole. 19. Dado. 29. Dadi per vite morsetto 30.
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Controllo velocita inizio carica
e corrente di erogazione

al banco prova.

(in ambiente a 25° £ 5° C).

Montare I'alternatore completo di puleggia sul
banco prova, realizzando lo schema sotto
riportato.

Collegamenti alternatore al banco per controllo
velocita inizio carica e corrente di erogazione.

1. Alternatore.

2. Cavo collegamento morsetto 30 al banco prova.
3. Cavi collegamento alternatore al voltmetro.

4. Cavo di collegamento fra diodi di eccitazione e 67.
5. Lampada spia banco prova.

6. Cavi collegamento lampada spia all’alternatore.

7. Voltmetro.

8. Amperometro.

Avviare [lalternatore e regolare la velocita | ]
in modo tale da ottenere un’erogazione di ! ZE jg i 30
|

1 = 3 A con linterruttore 1’ aperto. Dopo al-
cuni minuti di funzionamento in tali condizio- :
ni, aprire l'interruttore | e regolare la velocita 21; zlg
fino ad ottenere la tensione di 27 V. ll valore <= 67 : R B
di quest'ultima velocita deve corrispondere al _i_
valore della velocitad di inizio carica relativo | -
alla curva di erogazione dell'alternatore in i -
esame. -

Per il controllo della corrente di erogazione > 3
fare funzionare I'alternatore per circa 15 min : L

alla velocita di 733 rad/sec (7000 giri/min) Schomsa o callogat St e | llisvo asin wolo-
e verificare con tensione 27 V ed alternatore

25259

j ! A. Amperometro.
a regime termico che la corrente erogata sia \é- \éoltmetro.
conforme alla curva di erogazione relativa B B:ﬁiﬁ?;f"
all’alternatore in esame. : {nterruttore.
7 : > “lnt
Tale rilievo deve essere eseguito con inter- i L';;rg;ggres'pia_
ruttori | e I’ chiusi regolando opportunamente
il valore della resistenza R.
A
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Curva caratteristica della corrente di eroga- 100 200 300 400 500 600 700 rad/s
zione a regime termico con tensione di 28 V e y v v v v
spazzole assestate, dell’alternatore Magneti 1000 2000 ,3,0,00 4ooo 5000 6000 .47000
Marelli A 124-28 V - 26 A. giri/min.
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