i

Modello : Campagnola (1107 BD)

PRINCIPALI INCONVENIENTI DELLIMPIANTO
DI ACCENSIONE E LORO

INTERPRETAZIONE

ACCENSIONE DIFETTOSA

ACCENSIONE INEFFICIENTE

ALTA TENSIONE DEBOLE
al cavo centrale della calotta

COMMUTATORE ACCENSIONE
— contatti ossidati.

CONDENSATORE

— isolamento difettoso;

— capacita insufficiente*;

— connessioni difettose*;

* si deteriorano i contatti del ruttore.

RUTTORE

— apertura dei contatti inferiore a quella
prevista (formazione di punta e cratere);

— apertura dei contatti eccessiva;

— contatti ossidati o anneriti (condensa-
tore difettoso, olio o impurita sulle su-
perfici dei contatti).

ROCCHETTO

— connessioni ossidate o allentate;

— avvolgimenti interni con spire in corto
circuito;

— perdita di isolamento degli avvolgi-
menti (specie tra il secondario e la
massa).

ALTA TENSIONE NORMALE

al cavo centrale della calotta

CANDELE

— eccessiva distanza tra gli elettrodi;

— una o pil candele con perdita di iso-
lamento verso massa;

— grado termico non appropriato;

— insufficiente tenuta di pressione tra la
parte metallica e la porcellana;

— imbrattamento.

CALOTTA

— tracce di umidita all’interno;

— incrinature tra contatto centrale e con-
tatti delle candele;

— incrinature tra i contatti delle candele
o tra essi e la massa;

— contatto centrale a carboncino rotto o
inceppato nella sede.

DISTRIBUTORE ROTANTE

— incrinatura tra il contatto lamellare
centrale e la massa.

BASSA TENSIONE NORMALE all’'entrata del rocchetto

ROCCHETTO

— avvolgimenti interni con spire in corto
circuito;

— avvolgimento primario o secondario a
massa;

— avvolgimento primario o secondario
interrotto.

CONDENSATORE

— in cortocircuito;

— capacita insufficiente (si deteriorano i
contatti del ruttore);

— connessioni interrotte.

RUTTORE

— molla contatto mobile rotta;

— contatti anneriti o fusi (condensatore
in c.c. o interrotto);

— apertura contatti nulla;

— connessioni elettriche interrotte.

CALOTTA

— incrinature carbonizzate, dovute a sca-
riche di A. T. fra i contatti e la massa;

— contatto centrale a carboncino rotto o
inceppato nella sede.

DISTRIBUTORE ROTANTE

— incrinature carbonizzate tra il contatto
centrale e la massa.

ANTICIPO AUTOMATICO
— molle antagoniste staccate o rotte.

BASSA TENSIONE MANCANTE

all’entrata del rocchetto

COMMUTATORE ACCENSIONE

— contatti interni di accensione ossidati
o snervati.

RESISTORE ADDIZIONALE

-— interrotto.

NOTA - Tali inconvenienti sono riscontrabili al banco prova con le prove di funzionamento e isolamento dei vari com-
ponenti I'apparato di accensione, ad eccezione dei controlli per il commutatore di accensione.
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Accensione motore

DISTRIBUTORE
D’ACCENSIONE

Prova di funzionamento.
Montare il distributore sul banco prova appa-
recchi elettrici, collegandolo con il motore a
velocita variabile.

Effettuare quindi i collegamenti con un roc-
chetto (3) di accensione ed una batteria, ed
unire i quattro terminali periferici della calotta
con quattro morsetti dello spinterometro, con
punte a distanza regolabile.

Fare ruotare il distributore (1) nel senso prescritto
per qualche minuto, alla velocitd di circa
209 rad/sec (2000 giri/min) e con punte
dello spinterometro alla distanza di circa 5 mm.
~ Portare quindi la distanza delle punte a 10 mm
e rilevare se si percepiscono scariche interne
nel distributore. Tali scariche sono denunciate,
oltre che dal rumore, anche dalla diminuita
intensitd o dalla mancanza di una o di alcune
scintille allo spinterometro.

- Controllo del diagramma

di anticipo automatico.

Il controllo del diagramma dell’anticipo auto-
matico centrifugo si esegue montando il distri-
butore d’accensione sul banco prova come
illustrato in figura a lato.

Fare ruotare il distributore (1) 31 +~ 42 rad/sec
(300 - 400 giri/min) e rilevare sul disco
goniometrico (2) il valore in gradi in corri-
spondenza del quale scocca una delle quattro
scintille. Aumentare gradualmente il regime e
rilevare man mano i gradi di anticipo d’innesco
della scintilla; confrontare i rilievi con la curva
illustrata.

Controllo dell’anticipo automatico del distribu-
tore di accensione su banco prova.

. Distributore d’accensione.

. Disco goniometrico del banco prova.

Spina per cavo portacorrente al ruttore del distributore.
. Spina per cavo portacorrente al disco goniometrico.
. Interruttore del dispositivo stroboscopico.

TR WN =

Tenere presente che il distributore d’accensione
ha una velocita di rotazione meta di quella del
motore.

Per poter tracciare il diagramma dell’anticipo
automatico riferito al motore e confrontarlo con
quello illustrato & necessario raddoppiare i
valori rilevati (sia il numero di giri che i gradi
di anticipo). Controllare inoltre, con distributore
al banco prova, gli angoli di apertura e di
chiusura dei contatti:

— il valore dell’angolo di apertura deve risultare
di 40° + 3°;

— il valore dell’angolo di chiusura deve risultare
di 50° + 3-.

Prova di funzionamento del distributore di accen-
sione sul banco prova.

1. Distributore d’'accensione.

2. Presa corrente dal banco prova.
3. Rocchetto.

4. Leva per regolazione spinterometro.
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Diagramma dell’anticipo automatico centrifugo
del distributore d’accensione, su motore.
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Modello : Campagnola (1707 BD)

PRINCIPALI INCONVENIENTI DELLIMPIANTO
DI ACCENSIONE E LORO INTERPRETAZIONE

ACCENSIONE DIFETTOSA

ACCENSIONE INEFFICIENTE

ALTA TENSIONE DEBOLE
al cavo centrale della calotta

COMMUTATORE ACCENSIONE
— contatti ossidati.

CONDENSATORE

— isolamento difettoso;

— capacita insufficiente®;

— connessioni difettose*;

* sj deteriorano i contatti del ruttore.

RUTTORE

— apertura dei contatti inferiore a quella
prevista (formazione di punta e cratere);

— apertura dei contatti eccessiva;

— contatti ossidati o anneriti (condensa-
tore difettoso, olio o impurita sulle su-
perfici dei contatti).

ROCCHETTO

— connessioni ossidate o allentate;

— avvolgimenti interni con spire in corto
circuito;

— perdita di isolamento degli avvolgi-
menti (specie tra il secondario e la
massa).

ALTA TENSIONE NORMALE

al cavo centrale della calotta

CANDELE

— eccessiva distanza tra gli elettrodi;

— una o pit candele con perdita di iso-
lamento verso massa;

— grado termico non appropriato;

— insufficiente tenuta di pressione tra la
parte metallica e la porcellana;

— imbrattamento.

CALOTTA

— tracce di umidita all'interno;

— incrinature tra contatto centrale e con-
tatti delle candele;

— incrinature tra i contatti delle candele
o tra essi e la massa;

— contatto centrale a carboncino rotto o
inceppato nella sede.

DISTRIBUTORE ROTANTE

— incrinatura tra il contatto
centrale e la massa.

lamellare

BASSA TENSIONE NORMALE all’'entrata del rocchetto

ROCCHETTO

— avvolgimenti interni con spire in corto
circuito;

— avvolgimento primario o secondario a
massa;

— avvolgimento primario 0 secondario
interrotto.

CONDENSATORE

— in cortocircuito;

— capacita insufficiente (si deteriorano i
contatti del ruttore);

— connessioni interrotte.

RUTTORE

— molla contatto mobile rotta;

— contatti anneriti o fusi (condensatore
in c.c. o interrotto);

— apertura contatti nulla;

— connessioni elettriche interrotte.

CALOTTA

— incrinature carbonizzate, dovute a sca-
riche di A. T. fra i contatti e la massa;

— contatto centrale a carboncino rotto o
inceppato nella sede.

DISTRIBUTORE ROTANTE

— incrinature carbonizzate tra il contatto
centrale e la massa.

ANTICIPO AUTOMATICO
— molle antagoniste staccate o rotte.

BASSA TENSIONE MANCANTE
all’entrata del rocchetto

COMMUTATORE ACCENSIONE

— contatti interni di accensione ossidati
o snervati.

RESISTORE ADDIZIONALE

-— interrotto.

NOTA - Tali inconvenienti sono riscontrabili al banco prova con le prove di funzionamento e isolamento dei vari com-
ponenti I'apparato di accensione, ad eccezione dei controlli per il commutatore di accensione.
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Modello : Campagnola (1107 BD)

(o) e

- Particolari componenti il distributore di accensione.

Calotta metallica.

Calotta.

Distributore rotante.

Piastra portacontatti completa.
Complessivo alberino.
Eccentrico a quattro lobi.
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7. Masse centrifughe.

8. Alberino del distributore d’accensione.

9. Piastra aggancio molle antagoniste.

10. Condensatore.

11. Corpo del distributore di accensione.

12. Giunto di accoppiamento distributore di accensione
all'ingranaggio di comando.

Controllo del condensatore.

Prova di isolamento : dopo aver effettuato il
collegamento del condensatore sul banco prova,
ruotare il selettore sulla posizione «isolamen-
to » ed osservare la lampada al neon.

Se si nota un lampo unico, il condensatore &
efficiente; se i lampi si susseguono con una
frequenza inferiore di 30 al minuto il conden-
satore & ancora buono; nel caso contrario il
condensatore deve essere sostituito.

Prova di capacita: ruotare il selettore nella
posizione « capacitd » ed osservare il capaci-
metro.

La capacitd del condensatore, misurato a fre-
quenze compresa tra 50 ~ 1000 Hz, deve essere
tra 0,18 = 0,20 uF.

Controllo isolamento e capacita del condensa-
tore, al banco prova.

. Controllo isolamento.

. Controllo capacita.

Capacimetro.

Lampada al neon.

Selettore del banco prova.

Cavo di collegamento del condensatore al banco
prova.

Morsetto di massa del banco prova.
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